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Caracten'sticas 

Su Grabadora de Microcassetle RadioShack es ideal para el 
tornado rapido de notas. Su tamano ultra pequeno hace facil el 
guardado en el bolsillo, portafolios o bolsa de mano, Puede 
usarla en la escuela, en conferencias de negocios, para el 
dictado en la oficina o en cualquier lugar. Puede grabar 
manualmente o establecer la grabadora de lal forma que la 
grabacion se active con el sonido. 

Otras caracleristicas de su grabadora incluyen: 

Grabacion por Acercamiento de Voz - un circuito especial 
separa las grabaciones de voz del ruido de fondo, adicionando 
claridad a las voces. 

Grabacion Activada por Voz (VOX) - inicia la grabacion cuando 
la grabadora capta un sonido y para unos segundos despues de 
que el sonido se detenga. 

Grabacion Rapida - le permite detener la reproduccion 
instantaneamente e iniciar la grabacion. 

Revision Rapida - le permite rebobinar o avanzar rapidamente 
para encontrar un lugar especifico en una cinla. 


Marcador de I'ndice - le permite marcar el inicio de una seccion 
grabada. 
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Contador de Cinta con Restablecedor - le permite marcar 
lugares especificos en una cinta para referenda posterior. 

Enchufe de Microfono Exierno - le permite usar un microfono 
exlerno de amplio rango. 

Enchufe de Audi'fono - le permite usar un audifono opcional 
para escuchar en privado. 

Paro Automalico - la grabadora para aulomalicamente la 
grabacion o reproduccion cuando la cinta alcanza su termino. 

Tres Opciones de Energi'a - puede energizar la grabadora 
desde una fuenle de energia AC eslandar usando un adaptador 
AC opcional, por medio de dos baterias AA o por medio de una 
bateria de aulomovil usando un adaptador DC opcional. 

Reproduccion Rapida - le permite reproducir una cinta 
aproximadamenle 25% mas rapido que la velocidad normal para 
ahorrar liempo. 

Selector de Velocidad de Cinta - le permite grabar o reproducir 
una cinta a una velocidad mas baja (la cual proporciona el doble 
del liempo de reproduccion / grabacion) o a la velocidad normal 
(para maxima calidad de sonido). 
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Microfono y Bocina Incorporados - le permite grabar y 
reproducir nolas en cualquier lugar. 

CIrcuito de Control Automatico de Nivel (ALC) - establece 
automaticamente el nivel de grabacion. 
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Preparacion 

CONEXION DE ENERGIA 

Puede energizar su grabadora con cualquiera de las siguientes 
fuenles: 


• Energia interna de bateria. 

• Energia AC (con un adaptador AC opcional) 

• Energia DC (con una adaptador DC opcional) 


Instalacion de Baten'as 

Su grabadora requiere de dos baterias AA (no incluidas) para 
energizarla. Para el mejor funcionamiento y duracion, 
recomendamos baterias alcalinas RadioShack. 


Precauciones: 

• Utilice unicamente baterias nuevas del tamaiio 
requerido y tipo recomendado. 

• No mezcle baterias viejas y nuevas, de tipo diferentes 
(estandar, alcalina o recargabie), o baterias 
recargables de diferentes capacidades. 

Siga estos pasos para instalar las baterias. 

1. Deslice la cubierta del compartimiento de bateria en la 
direccion de la flecha para removerla. 
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2 . 


Coloque las baterias en el compartimienlo y sobre la 
cinta adjunla, de acuerdo a los simbolos de polaridad 
marcados en el interior (+ o -). 

3. Coloque la cubierta. 

Cuando la luz BATT/RECORD se ilumine debilmente o no del 
todo, el sonido se convierta en debil o distorsionado o la 
grabadora pare de operar apropiadamente, reemplace las 
baterias. 


Adverlencla: Deseche las baterias viejas rapida y 

apropiadamente. No las queme o las entierre. 


Precauclon: Si no planea utilizar la grabadora con baterias o por 
varies dias, o planea utilizar unicamente adaptadores AC o DC, 
remueva las baterias. Las baterias pueden derramar suslancias 
quimicas que pueden destruir partes electronicas. 



Uso de Energi'a AC o DC 


Puede energizar la grabadora empleando un adaptador AC de 
3V 300 mA o un adaptador DC y un adaptador-conector tamaiio 
H (no incluidos) Ambos adaptadores y el adaptador-conector 
estan disponibles en la tienda RadioShack de su localidad. 


Precauciones: 

A Debe usar un adaptador Clase 2 que 
suministre 3V DC y entregue al menos 300 
mA. 

Su parte central debe ser positiva y su conector debe ajustarse al 
enchufe DC 3V de la grabadora. Usar un adaptador que no 
cumpla con estas especificaciones podria danar la grabadora o 
al adaptador. 

Siempre conecte el adaptador AC o DC a la grabadora antes de 
conectarlo a la fuente de energia. Cuando finalice, desconecte el 
adaptador de la fuente AC o DC antes de desconectarlo de la 
grabadora. 

Siga los siguientes pasos para energizar la grabadora desde una 
fuente de energia AC o DC. 


1 . Coloque el interrupter de voltaje del adaptador en 3V. 

2. Inserte el adaptador-conector en el cable del 
adaptador AC o DC de tal forma que se lea TIP+. 

3. Inserte el conector de barril en el enchufe DC 3V de la 
grabadora. Esto desconecta las baterias internas. 
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4. Dependiendo del tipo del adaptador que este usando, 
conecte el otro extremo del adaptador a una toma de 
corriente estandar AC o una fuente de 12V. 


CONEXION DE UN AUDIFONO 


Ear MIC 



Puede utilizar un audifono mono opcional con un conector de 
3.5 mm (1/8 pulgada) para escuchar una cinta en privado. 

Nola: Tambien puede usar un audifono para monitorear que la 
grabadora capta a traves del microfono interne o externo. La 
tienda RadioShack de su localidad cuenta con una amplia 
seleccion de audifonos. 

Inserte el conector del audifono en el enchufe EAR de la 
grabadora. La bocina interna se desconecta automaticamente. 


Seguridad Auditiva 

Para proteger su oido, siga estas recomendaciones cuando 
utilice un audifono. 
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Coloque el volumen al nivel mas bajo antes de que 
inicie a escuchar. Despues del inicio, ajuste el volumen 
a un nivel confortable. 

No escuche en niveles extremadamente altos. 
Escuchar por un largo periodo a altos volumenes 
puede ocasionar perdida auditiva permanente. 

Una vez que establezca el volumen, no lo incremente. 
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Seguridad en Trafico 


No ulilice el audifono mientras este operando un 
vehiculo motor o montando una bicicleta. Esto puede 
ocasionar un accidente vial y podria ser ilegal en 
algunas areas. 

Aun cuando algunos audifonos estan disefiados para 
permitirle escuchar sonidos exteriores cuando escucha 
a niveles de volumen normales, estos presentan un 
peligro vial. 
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CONEXibN DE UN MICROFONO EXTERNO 

Puede utilizar un microfono opcional con un conector de 3.5 mm 
(1/8 pulgada) para ampliar el rango de la grabadora. La tienda 
RadioShack de su localidad cuenta con una amplia seleccion de 
microfonos. 

Inserte el conector del microfono en el enchufe MIC de la 
grabadora. El microfono incorporado se desconecta 
automalicamente. 
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Operacion 


CARGA DE UNA CINTA DE MICROCASSETTE 


Nola: Recomendamos cinlas de microcassetle MC-60 para 
tiempo de grabacion / reproduccion de hasta 2 boras, o cintas de 
microcassetle MC-90 para tiempo de grabacion / reproduccion 
de hasta 3 boras. No recomendamos cinlas de mayor duracion 
como las MC-120 debido a que son exlremadamenle delgadas y 
pueden enredarse facilmente en el mecanismo de reproduccion. 

Siga estos pasos para cargar una cinta de microcassetle. 


1. Utilice un lapiz parr 
centre del microcc 
remover cualquier par 
cinta. Evite tocar la cinl 


2. Presione STOP/EJECT. La puerta del compartimiento 
de cassette se abre. 

3. Inserte el microcassetle dentro de las guias de la 
puerta con la parte abierta de la cinta hacia fuera y el 
carrete lleno posicionado hacia la parte superior de la 
grabadora. 

4. Cierre la puerta. 
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GRABACION 


Precauciones: 

• No cambie la velocidad de la cinta mientras se 
encuentra grabando. 

• No fuerce presionando RECORD cuando la pestana 
de proleccion de borrado de un cassette no se 
encuentre en su lugar (ver “Prevencion de Borrado 
Accidental”). 


Grabaclon Activada por Voz (VOX) 

Siga estos pasos para que la grabadora inicie y delenga la 
grabaclon automaticamente basada en el sonido que detecte. 


1. Deslice VOX a ON. 


2. Cargue una cinta. 




Para duplicar el tiempo de grabacion / 
reproduccion de la cinta, deslice TAPE 
SPEED a 1.2. Esla configuracion le permite 
un tiempo total de grabacion / reproduccion 
de 120 minutos en una cinta MC-60, o 180 
minutos en una cinta MC-90. 

Para una mejor calidad de sonido, coloque 
TAPE SPEED a 2.4 NORMAL o 2.4 FAST. 
Ambas configuraciones permiten 60 minutos 
de tiempo total de grabacion / reproduccion 
en una cinta MC-60, o 90 en una cinta MC- 
90. 



Coloque TAPE/SPEED acorde con el cuadro siguiente para 
obtener los resultados deseados. 


Grabacion en 1.2 

Coloque Reproduccion para 

La CInta 
Reproduce 

1.2 

misma velocidad 

2.4 

doble de velocidad 

Fast Play 

dos veces y medio 
mas rapido 

Grabacion en 2.4 NORMAL 

1.2 

alamitad 

2.4 

misma velocidad 

Fast Play 

Lin cuarto mas 
rapido 

Grabacion en 2.4 FAST 

1.2 

alamitad 

2.4 

misma velocidad 

Fast Play 

un cuarto mas 
rapido 
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4. Presione RECORD para iniciar la grabacion. Tanto 
RECORD como PLAY son asegurados abajo y 
BATT/RECORD se ilumina. 

Notas: 

• La configuracion de VOLUME/MIC SENS determina el 
nivel de sonido que active el circuito VOX e inicia la 
grabacion. A la configuracion mas alta, un sonido 
suave inicia la grabacion VOX. A la configuracion mas 
baja, un sonido fuerte inicia la grabacion VOX. A 
configuraciones muy bajas, VOX podria no operar. 

• El control Automatico de Nivel (ALC) incorporado 
establece automaticamente el nivel de grabacion una 
vez que la grabacion inicie. 

• Cuando emplee las caracteristicas VOX, la grabacion 
inicia cuando la grabadora capta un sonido y se 
detiene unos segundos despues de que pare el 
sonido. 


5. Para detener la grabacion temporalmente, deslice 
PAUSE a ON. Para reanudar la grabacion, deslice 

PAUSE a OFF, 

6. La grabacion se detiene cuando la cinta alcanza su 
termino. Para detener la grabacion antes, presione 

STOP/EJECT 

Grabacion Manual 


1 . Deslice VOX a la posicion contraria de ON. 



2. Cargue una cinta de microcassetle. 


3. Deslice TAPE SPEED a la configuracion deseada (ver 
el paso 3 de “Grabacion Activada por Voz (VOX)”) 

4. Presione RECORD para iniciar la grabacion (PLAY 
tambien se asegura abajo). El control automatico de 
nivel incorporado establece el nivel de grabacion, y 
BATT/RECORD se ilumina. 

Para una claridad maxima, coloque la grabadora tan 
cerca a la fuente de sonido como sea posible, con 
nada que pueda bloquear el sonido entre la fuente y la 
grabadora. 

5. Para detener la grabacion temporalmente, deslice 
PAUSE a ON. Para reanudar la grabacion deslice 

PAUSE a OFF. 

6. La grabacion se detiene cuando la cinta alcanza su 
termino. Para detener la grabacion antes, presione 

STOP/EJECT. 
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Uso de Grabacion Rapida 


Durante la reproduccion, puede presionar RECORD para iniciar 
la grabacion sin presionar primero STOP/EJECT. Esto es 
practico cuando quiere insertar comentarios adicionales dentro 
de una grabacion existente. 

Uso del Acercamiento de Voz 

Para grabar la voz de un conferencista en un ambiente ruidoso, 
coloque VOICE ZOOM en ON. El acercamiento de voz emplea 
circuitos de filtros especiales para incrementar y separar las 
voces de los sonidos de fondo, dando como resultado una voz 
con claridad durante la reproduccion. 

Nota: VOICE ZOOM afecta el sonido unicamente durante la 
grabacion. La configuracion del interrupter no tiene efecto 
durante la reproduccion. 


REPRODUCCION DE UNA CINTA 

1 . Cargue una cinta de microcassette. 

2. Presione PLAY. 

3. Coloque TAPE SPEED de acuerdo al cuadro del paso 
3 de “Grabacion Activada por Voz (VOX)". 

4. Para escuchar la cinta a velocidad normal presione 
PLAY. Para escuchar la cinta 25% mas rapido que la 
velocidad normal, deslice TAPE/SPEED a FAST 
PLAY. 
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5 . 


Ajuste VOLUME/MIC SENS al nivel de volumen 
deseado. 


6. Presione STOP/EJECT para detener la reproduccion. 

Rebobinado / Avance Rapido 

Deslice REWIND/REV FAST-F/CUE a REWIND/REV para 
rebobinar rapidamenle una cinla, o FAST-F/CUE para avanzar 
rapidamente. 

Precaucion: Para proteger el mecanismo de cinta, presione 
STOP/EJECT 0 deslice REWIND/REV FAST-F/CUE a la 
posicion central cuando la cinta alcance su termino. 

Para escuchar la cinta reproducida a la velocidad mas rapida 
como si esta se rebobinara o avanzara rapido, deslice 
REWIND/REV FAST-F/CUE a REWIND/REV o FAST-F/CUE 
durante la reproduccion. Cuando libere el interrupter, se reanuda 
la reproduccion normal. 


REVISION RAPIDA 

Durante la grabacion, deslice REWIND/REV FAST-F/CUE a 
REWIND/REV para escuchar una parte de lo que ha grabado 
(sin presionar primero STOP/EJECT y despues PLAY). Presione 
RECORD para reanudar la grabacion. 

USO DEL CONTADOR DE CINTA 

Puede usar el contador de cinta para anotar diferentes partes en 
su cinta durante la grabacion o reproduccion. 

Antes de reproducir o grabar una cinta, rebobine la cinta 
completamente y presione el boton de reeslablecimiento del 
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conlador para colocar el contador en 000. Como la cinta se 
mueva, el contador avanza. 

USO DE MARCADORES DE INDICE 

Siga estos pasos para insertar un marcador de indice en una 
cinta de tal forma que pueda encontrar facilmente ese punto 
empleando los controles de revision. 

1. Para marcar el inicio de una seccion grabada, 
mantenga presionado INDEX MARKER durante la 
grabacion por aproximadamente 3 segundos. 
BATT/RECORD se apaga mientras la grabadora graba 
un tono marcador de indice en la cinta (empezando en 
el momento en que presiono INDEX MARKER). Repita 
este paso por cada punto de referenda deseado. 

2. Presione PLAY para iniciar la reproduccion una vez 
que haya completado la grabacion. 


3. Deslice REWIND/REV FAST-F/CUE a REWIND/REV 

para rebobinar rapidamente la cinta. La cinta se 
rebobina y suena un tono de indice en cada marcador 
de indice, permitiendole detenerse en los puntos 
deseados de su cinta. 
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Recomendaciones de Cinta 


RESTAURACION DE LA TENSION DE LA CINTA 
Y CALIDAD DE SONIDO 

Despues de reproducir una cinta de cassette algunas veces, la 
cinta podria llegar a apretarse y enredarse en los carretes. Esto 
puede ocasionar que la calidad del sonido reproducido se 
deteriore. 

Para restablecer la calidad del sonido, avance rapido la cinta 
desde el inicio hasta el final de un lado, despues rebobinela 
completamente. Posteriormente golpee ligeramente cada cara 
del cassette sobre una superficie plana. 

Precauclon: Tenga cuidado de no danar el cassette cuando lo 
golpee. No toque la cinta expuesta o acerque ningun objeto 
filoso al cassette. 
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PREVENCION DE BORRADO ACCIDENTAL 

Las cintas de cassette cuentan con dos pestanas de proteccion 
de borrado - una para cada lado. Cuando una pestaiia esta en 
su lugar, puede grabar en ese lado. 

Para prevenir el borrado accidental de una cinta grabada, utilice 
un desarmador para remover una o ambas pestanas de 
proteccion de borrado de la cinta de cassette. Esto evita que 
RECORD sea presionado. 

Si posteriormente decide grabar en un lado de la cinta despues 
de que haya removido las pestanas de proteccion de borrado, 
coloque un pedazo de una cinta plastica fuerte sobre el orificio 
de proteccion de borrado de ese lado. Asegurese de cubrir solo 
el orificio cubierto originalmente por la pestana de proteccion de 
borrado. 

Precaucion: Remover las pestanas de proteccion de borrado no 
previene contra un borrador magnetico. 
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BORRADO DE CINTAS 

Para grabar sobre una cinla de cassette, simplemente grabe 
como es normal. La grabadora graba sobre la grabacion previa. 

Puede borrar rapidamente ambos iados de una cinla de cassette 
usando un borrador de cinla magnetico RadioShack. 

Nola: Si utiliza una cinla de lipo metal o high-bias, el sonido 
grabado podria no ser borrado apropiadamente. 
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LIMPIEZA DEL MECANISMO DE CINTA 

Mugre, polvo o particulas de la cinla pueden acumularse en las 
cabezas y oiras partes que toque la cinta. Esto puede reducir en 
gran medida el rendimiento del reproductor de cassette. Despues 
de cada 20 horas de uso en la reproduccion de cintas, siga los 
siguientes pasos para limpiar las partes del mecanismo o utilice 
un juego de limpieza de reproductores de cassette RadioShack. 

1. Retire las baterias y desconecte cualquier olra fuente 
de poder. 

2. Abra la puerta del compartimiento de cassette y 
presione PLAY para exponer el mecanismo de 
reproduccion. 

3. Utilice un limpiador de algodon humedecido en alcohol 
desnaluralizado o en solucion limpiadora de cabezas 
para limpiar las guias de cinta, la cabeza de 
reproduccion, rodillos y espigas. 

PMh RoVor 
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4. Cuando termine de limpiar, presione STOP/EJECT y 
cierre la puerta del compartimiento. Conecte 
nuevamente la fuente de energia. 

Para limpiar las partes del mecanismo de cinta, tambien puede 
usar un juego de limpieza para reproductores de cassette, 
disponible en la lienda RadioShack de su localidad. 


ALMACENADO DE LAS CINTAS DE CASSETTE 

No exponga las cinlas de microcassette a altas temperaturas, 
alta humedad, polvo o mugre, motores, transformadores u otras 
fuenles de campos magnelicos fuertes. 
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CUIDADO 

Para disfrutar su grabadora de Microcassette RadioShack por 
muchotiempo: 

• Mantenga seca la grabadora. Si se llegara a mojar, 
limpiela y sequela inmediatamente. 

• Use y almacene la grabadora solo en temperaturas 
ambiente normales. 

• Maneje la grabadora con cuidado. No la golpee. 

• Mantenga la grabadora alejada del polvo y mugre. 

• Limpie ocasionalmenle la grabadora con un paiio 
humedo para manlener su apariencia de nuevo. 

Modificar o interferir con los componentes internos de la 
grabadora puede causar un mal funcionamiento y podria 
invalidar su garantia- Si su grabadora no esla funcionando como 
deberia, llevelo a la lienda RadioShack de su localidad para 
recibir asislencia. 


28 



Especificaciones 

Tipo de Cinta 


Microcassette 


Pistas 2 Pistas, 1 canal mono 

Sistema de Guia Guia Capstan 

Velocidad de Cinta 2.4 cm/segundo 

y 1 .2 cm/segundo 

Tiempo de Grabacion (con microcassettes MC-60): 

2.4 cm/segundo 30 minutos por lado 

1 .2 cm/segundo 60 minutos por lado 

Salida Maxima 280 mW/8U 

Respuesta en Frecuencia 400 - 4,000 Hz 

a 2.4 cm/segundo 


Fuentes de Energia: 

Baterias Internas 3V cc, 2 baterias AA 
Energia AC 120 V ~ adaptador AC 

Energia DC 1 2 V cc con adaptador DC 

Dimensiones (AAP) 126x62x26 mm 

Tiempo de Grabacion Tipica 

(con baterias alcalinas) 8 horas 

Peso (sin baterias) 1 55 gramos 

Las especificaciones son tfpicas; unidades individuales podrian variar. Las 
especificaciones estSn sujelas a cambios y mejoras sin notificacidn. 
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